В России и за её пределами широко известна поговорка «По одёжке встречают — по уму провожают».

Эстетика внешнего вида здания, архитектурные и цветовые решения, применённые на фасаде, это и есть «одёжка» вашего дома.

Красивый кирпичный дом привлекает внимание окружающих, создаёт положительный эмоциональный настрой и образ рачительного хозяина.

Проверенные временем экологически чистые материалы, использование европейских и отечественных технологий говорят о современном подходе и следовании актуальным тенденциям в строительстве.

Цветные кладочные смеси марки «ЮССА», использованные в лицевой кирпичной кладке здания, защищают и украшают кирпич, обеспечивая надёжность и подчёркивая индивидуальность Вашего дома. И земля с красивым домом на ней ценится гораздо выше. Таким образом, средства, использованные на приобретение цветных кладочных смесей марки «ЮССА», можно рассматривать как инвестиции в Ваш недвижимый капитал.

Дополнительное положительное свойство цветных кладочных смесей марки «ЮССА»

Красивый внешний вид кладки может оценить и проверить даже неспециалист. Таким образом, заказчик, не имея строительного образования, легко контролирует аккуратность каменщика. Кладочные швы получаются ровными и обрабатываются с особым вниманием. Следствием такой работы являются повышенная надёжность кирпичной кладки и долговечность Вашего дома.

Открыв разворот с цветом выбранного Вами кирпича, Вы можете сделать выбор из 35 вариантов кирпичной кладки с использованием цветных кладочных смесей марки «ЮССА». Всего же в этом каталоге на базе 10 известных цветов кирпича представлено 350 цветовых вариантов кладки.

ПАМЯТКА ПРОДАВЦУ

1. ЭТО НЕ БЕЗУМНО ДОРОГОЙ строительный материал! Наши прямые конкуренты

возят свою продукцию из-за границы и продают ее здесь на ТРЕТЬ дороже нашей самой мелкой розницы.

2.7 дней. Это максимально большой срок от оплаты до готовности материала к отгрузке.

Мы не храним готовую продукцию на складе и не перекладываем складские издержки на покупателя. Мы храним сырье и делаем строительный материл точно в срок и высшего качества.

Наши конкуренты имеют ограниченный ассортимент, заставляют клиента неделями ждать иностранный товар, замораживают свои деньги в складских остатках, а после продают лежалый продукт, пытаясь вернуть вложенные деньги.

3. Качество наших материалов и строительных работ подтверждают Сертификаты, паспорта качества и, главное, выбор наших партнеров и клиентов! От таких известных крупных компаний-застройщиков, как «Инком» и «STRABAG», до частных строителей и покупателей.

4. В момент создания этого каталога группа компаний «ЮССА» ведет переговоры о сотрудничестве с такими общеизвестными заводами-производителями, как: «Голицынский кирпичный завод», «Wienerberger», «СтройКерамикаСервис» (Железногорский и ОСТ-Оскольский кирпичные заводы), «Норский керамический завод», «TEREX», «Павловская керамика», «Тербунский гончар», «Новомосковский кирпичный завод», «Энгельсский кирпичный завод», «Сафоновский кирпичный завод», «Верхневолжский кирпичный завод», «Рязанский кирпичный завод», «Ковровский завод силикатного кирпича», «Воротынский кирпичный завод», «Керамин», «Кирово-Чепецкий кирпичный завод».

Рекомендации по применению цветных кладочных смесей марки «ЮССА»

и часто встречающиеся ошибки

5. При расчете потребности в материале необходимо заложить от 5 до 15% на естественные потери: в отверстиях щелевого кирпича, возможные переделки, различную консистенцию раствора, изменение запланированной толщины кладочного шва и т.д.

Из опыта работы: при небольшой нехватке материала, неверном расчете или намеренном введении покупателя в заблуждение, приведшем к нехватке материала для завершения работ, заказчик вынужден:

5.3. Оплачивать вторичную доставку.

5.4. Оплачивать время простоя бригады каменщиков.

5.5. Мириться со срывом графика строительства.

5.6. Принимать возможные несовпадения цвета стройматериалов, полученных из новой партии. Так как даже при покупке обоев продавцы напоминают проверить цифровой артикул на каждом рулоне. Цвета материала разных партий могут различаться.

6. Хранение материала должно соответствовать рекомендациям производителя, с защитой от грунта и увлажнения. Не превышать сроков годности материала.

7. Особое внимание следует уделять соблюдению технологии затворения раствора. Использовать чистую воду в объеме, указанном на упаковке. Лишняя вода снижает прочность и может изменить цвет кладочного раствора. Мерные емкости для воды и готового раствора должны быть чистыми и очищенными от остатков старого раствора. Размешивание раствора производить тщательно, до образования однородной массы без комков и только механическими инструментами: строительным миксером или дрелью с насадкой для смешивания. Дать раствору настояться в течение 5 минут и снова перемешать без добавления воды.

8. Лицевую сторону кладочного шва обрабатывают (заглаживают или растирают) во время кладочных работ через 5-20 минут после кладки. Используется металлическая расшивка, деревянная щепа, резиновый или пластиковый шланг. Углубление шва допускается не более 3 мм. Обработка шва защищает от дождевой воды, увеличивает прочность и внешний вид всей стены здания или конструкции из кирпича.

9. При работе с цветными растворами, отличающимися по цвету от кирпича (контрастная кладка), необходима повышенная аккуратность каменщика, приводящая к незначительному снижению темпов работы. Приоритет нужно отдавать аккуратности и не гнаться за скоростью работ.

10. Свежую кладку необходимо защищать от дождя, сильного ветра и промораживания в холодное время года. Избыток воды в растворе приводит к высолам, увеличению времени затвердевания, деформации кладки (поплывшая кладка). Порывы ветра могут деформировать неукрытую свежую кладку и привести к вынужденной переделке с дополнительным расходом стройматериалов.

При промораживании свежей кладки вода в растворе кристаллизуется, и процессы адгезии и затвердевания прекращаются. При оттаивании замерзшего раствора многократно увеличивается вероятность появления высолов на лицевой кладке. Для уменьшения влияния холода свежую кладку необходимо утеплить и поддерживать плюсовую температуру нагревательными приборами не менее 48 часов.

11. Окончательное затвердевание цементных растворов при благоприятной температуре по нормативу 28 дней.

